Bei spi el e zum Programm NPN_SS. EXE

Obwohl im Programm steht: Die Berechnung ist nur fu
geht diese natirlich auch fir pnp-Transistoren.

Hier andert sich die Polaritat:

Die Speisespannung Ub ist bei pnp eine minus-Spannu

Am Besten man schaut sich eine dem entsprechende Sc

Und tGbernimmt dann nur das pnp-Schaltbild.
Man erkennt es auch hier schon am ersten Beispiel i

Ein Profibastler diurfte damit zurecht kommen!

Ich will hier auch nicht alles tber die Schaltungst
sondern nur vier Berechnungsbeispiele sollen genilige

Also Beispiele zum Schaltstufen-Transistor-Berechnu

1)

-Ich will eine LED mit einem Transistor leuchten la
-Als Stromversorgungsspannung stehen mir 5Volt zur
Hier im Bild das Ergebnis:

r npn-Transistoren,
ng...
haltung irgend wo an!

m beiliegenden Bild!

echnik erklaren,
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ssen.
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Uber der LED im Kollektorzweig fallen immer ca. 2Vo
Also stelle ich im Prg. NPN-SS.EXE bei Ub 3Volt ein
Dann stelle ich den Kollektor-Vor-Widerstand Rc der
das ca. 10mA Strom flieRen.

Also, dass der Kollektorstrom Ic 10mA betragt.

(man kdnnte es mit 20mA heller leuchten lassen)
Wenn man die Taste ALT oder Strg gedrickt halt und
stellt kann man in gréReren Schrittweiten beim Wide

Als Transistor muss man nun einen Typ raussuchen, w
Ich verwende meist immer bei solchen kleinen Strome
Das kleine c am Ende des Typs verdeutlicht die Vers
Man kann dies auch genauer machen. Man misst mitei
hat die Verstarkung genau fir diesen Transistor. Ma
kann die Verstarkung direkt ablesen. Diese stellt m

Ich habe bei diesem Beispiel =400 eingestellt.

Jetzt braucht man nur noch den Basiswiderstand Rvs
sehen ist.

Damit hatte ich die Schaltstufe fur eine LED berech
geschaltet wird.

Also:

Bei +5V an dem Basisvorwiderstand wird der npn-Tran
und es fliesst Strom durch den Kollektorzweig. Die

Bei Null Volt an der Basis sperrt der Transistor.

Die LED leuchtet nicht.

Ich sehe auch im Prg. wie hoch der Basisstrom wére,
wie stark also der Anschlufd vom IC belastetwird.
Dann kann ich auch gleich die Belastbarkeit im
Datenblatt des ICs uberprufen.

Das Ergebnis dieser Berechnung wére mit einer LED:
Ic=10mA eingestellt

Rc=280 ohm -es gibt aber nur 270ohm Widerstéande
somit ist dann 1c=10,37mA

Ub=3V eingestellt

3=400

Ue=5,0V eingestellt -diese positive Spannung kommt
ja aus einem IC-Anschluss raus
Rv=20,0Kohm m=8,486 | Basis=220pA

It ab.
1 5V - 2V(LED) = 3Volt
LED so ein

mit den "Pfeiltasten”
rstand Rc stellen.

elcher mit Ic ca. 50mA und Uce ca. 20Volt belastbar

n den Typ BC547c .

tarkung des Transistors. Bei ¢ sind es ca. 300.

nem Vielfachmesser, welcher eine Transistorfassung

n steckt also den Transistor in die Vielfachmessger

an dann bei 3-(Trans-Vertarkung) im Programm ein.

o einstellen, dass bei m so ungeféahr 5 bis 10 als E

net, welche z.B. durch einen Ausgang (+5V) von eine

sistor leitend
LED leuchtet.
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2)

-Ich will ein Relais mit einem Transistor schalten.
-Als Relais wird der Typ: FIN 34.51 12V (Spulenwid
FIN 34.51 12V ist die Bestellbezeichnung bei Reich
Hier im Bild das Ergebnis:

erstand 840 ohm) verwendet.
elt.

vom IC FIN 34.51 12U

Das Relais
zieht an.

Ich stelle bei Ub die 12Volt ein, da dies ein 12Vol
Relais ist. also Ub=12,0Volt

T - Relais Dann stelle ich den Widerstand mit 840 ohm ein. Die
£ 24@ohm der Spulenwickel-Widerstand des Relais, wie dieser
Aa A Bei Raichalts Dlater;zbla(t)t gggrlgthestellkatalog steht.

also Rc=0, ohm

Damit ergibt sich ein Kollektorstrom von Ic=14,048m
welchen das Programm berechnet hat. Durch das Relai

Efﬁogﬁguf?cehpén 18K sEbitas Sonpr / flieRen also ca. 14 mA.

Emirtor und m=7 p=400 gemessen

Kollektor des mittels Uieltachmesser Als Transistor muss man nun einen Typ raussuchen, w
Transistors.

mit Ic ca. 50mA und Uce ca. 20Volt belastbar ist.

Ich verwende meist immer bei solchen kleinen Strome
Typ BC547c . Das kleine c am Ende des Typs verdeutl
die Verstarkung des Transistors.

Man misst mit einem Vielfachmesser, welcher eine Tr
diesen Transistor. Man steckt also den Transistor i
Verstarkung direkt ablesen. Diese stellt man dann b
Ich habe bei diesem Beispiel =400 eingestellt.

Jetzt muss noch der Vorwiderstand
berechnet werden.

Dabei muss Ue=5,0Volt eingestellt
werden.

Diese Spannung kommtz.B. aus einem
IC raus und das Relais zieht bei

\NPN_55.EXE

Bei ¢ sind es ca. 300. Man kann dies auch genauer m
ansistorfassung integriert hat die Verstarkung gena
n die Vielfachmesserfassung und kann die
ei B-(Trans-Vertarkung) im Programm ein.
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dieser positiven +5V Spannung an. 1 Basis U Schalt <ein-aus?
Jetzt verandert man Rv so, dass der ¢ 244 A 4 s Bi"=”h=é2§3 u

. . max. — AUSTCa ..
Wert flr m ca. zwischen 5 und 10 Ve r a0
liegt. U in= o " .
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wobei m=6.96 ware.
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elcher

nden
icht

achen.
u fir

von | Basis=244pA rein.
Der IC-Ausgang mifRte also
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mindestens 250uA belastbar sein! ==> 6.9

Damit ware die Relaisstufe
berechnet.

Hit < > Prg. verlassen?

3.) Hier im Bild das Ergebnis:

-Ich will einen Lautsprecherim
=1 Schaltbetrieb betreiben.
BEE4T -Es sollen Téne aus dem
B -r Zx 1Bp +7n Lautsprecher kommen.
R RAL = “r T "t -Es soll also ganz kurze Zeit
B3 pre k= o= IE IE Strom durch den Lautsprecher
. & o T i Ey g fliessen und kurze Zeit kein
==l - L] = a
18n ] 4.8 Mz ) @ Strom durch den Lautsprecher
& .
5 . R 53 ACLR J: Osc2 L | pove Z| va?ees 2 fliessen.
Watt Ohm Kohs nd T ues 4 vda =" L. } Diese kurzen Zeiten sind so
a1 B2 230 3% pEa L ppr W ciel kurz dass man einen Ton hort.
= ] ,-v'—l o el i
@02 S5 158 4@ pEt ™ pEe = e -z.B. die Frequenz 1Khz als
2,85 33 18 4@ = = " | o = hérbarer Ton
2,25 18 47 4138 ~fB2 0O RB3 - " E Taktzeit = 1 / Frequenz
85 47 33 185 - rEe3 REA L —t ,_| o Taktzeit = 1 /1000 Hz
i,8 1,8 27 248 7 | i & Taktzeit = 1 Millisekunde
14 8 &2 3Jea L 47n Taster E Also 0,5msec lang flief3t Strom
Re mud ca. FHatt B L+ durch den Lautsprecher und
belastbar sein | | L g amy 0,5msec fliel3t kein Strom
Mu 2 ¥e durch den Lautsprecher.
Man hért dann einen 1Khz Ton.
Bx 18k
Soundmodul
Ich will einen Ublichen 8 ohm Lautsprecher einsetze n

Als Speisespannung sollen 5Volt dienen. (also wie o

ben im Schaltbild)



Also stelle ich im Prog. ein:

Ub=5,0V

Rc=0,008Kohm

Es ergibt sich daraus:

1c=600,00mA die durch den Lautsprecher flieRen wird

Ich will den Basiswiderstand berechnen/einstellen:
Ue=5,0V einstellen, da diese Spannung aus dem IC ko
3=400 nur so grob abgeschatzt

Es ergibt sich daraus.

Rv=0,470 Kohm also 470 ohm

| Basis=9362pA also 9,362mA wirden in die Basis fli
m=6,241

Dies geht naturlich nicht.

Ca. 10mA musste der IC-Ausgang belastbar sein. Dies
Genauso ist es mit dem Strom | Basis ca. 10mA. Er
Ich verwende eine andere L6sung:

Ich schalte 2 Transistoren zusammen zu einer Darlin
(siehe hier oben beim Schaltbild)
(oder auf meiner homepage:

en

mmt

eflRen

ist fast zu groR.
ist fast zu grof3.

gton-Schaltung.

http://mvww.di3ukh.de/Bast el-Sound.htm)

Hier sieht man wie beide Transistoren zusammen gesc

Die "zusammengeschalteten Transistoren" als Darling
berechnet man wie nur einen Transistor.
Also kann man die Schalt-Transistor-Berechnung benu

Fir B ergibt sich hier aber:

3-1 vom BC547c ca. 300

3-2 vom BD235 ca. 50

Es gilt: B-1 * RB-2 =1

Man muss also multiplizieren. 300*50=15000

Die 15000 miissen bei B im Prog. eingestellt werden.
Achtung man muss hierbei die Taste V sehr lange ged

Jetzt ergibt sich eine neue Berechnung der Basiswid
3=15000

haltet wurden.
ton-Schaltung

tzen.

erstandes:

Ue=5V
Rv=22,0Kohm
m=5,0
| Basis=200pA AYNPN_SS.EXE =0 x|
Dies geht zu realisieren.
. U =581
Wenn man nun nicht den blanken 8ohm ¥
Widerstand des Lautsprechers nutzt, Ic 1 Re= (mit sowie ALI/STRG stellen?)
sondern einen Widerstand in Reihe dazu o Gl Lt _
schaltet, muss man Rc anders einstellen. I Basis U Schalt (ein/aus?
100hm als Festwiderstand in Reihe zu den ; 94 pA 7 eaiglihebo i
. <{max. — v aus=ca.B._2U
8ohm vom Lautsprecher = 18ohm fir Rc. positiv)
Man muss also 18ohm fur Rc einstellen. E élln'j o o ey
Es flieRt ein kleinere Ic-Strom durch den : e L Rt
Lautsprecher. Es klingt leiser. 47.808 Kohn N
Ub=5,0V
! Ubersteuerungsfaktor <(m)
Rc=0,918K_ohm (sollte zwisg}ien 5-18.
Es ergibt sich daraus: _zur Not hoher 3 liegen) : =
1c=266,667mA ==» §.266 Mit ¢ D Prg. verlassen?
Fir Rv gilt jetzt auch eine neue Berechnung:
3=15000
Ue=5V Rv=47,0Kohm m=5,266 | Basis=94pA
4.) Hier im Bild das Ergebnis:
Hier sind mehrere Transistor-Schaltstufen zusammen geschaltet.
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(man sieht dies auch auf meiner homepage: http://Amvww.d 3ukh.de/Bast el-Funkuhren.htm)

(beim Download: "DCF77-Schaltuhr-Bastelanleitung.zi

Ich will nur erklaren wie sich die "Phase" jeder ei
Legt man an die Basis einer npn-Schaltstufe +5V, al
liegt am Ausgang beim Kollektor ca. +0,2V. Diese +0
Also:

Es kommt immer die "umgedrehte” Spannung heraus, we
---> +5V am Eingang fiihren zu ca. Null Volt am Ausg
---> Null Volt am Eingang fuhren zu +5V am Ausgang
Es wird also die Phase gedreht.

Dies erkennt man auch gut oben im Schaltbild.

Hier sieht man es an den "gedrehten" Eingangs-Impul
sind. Der Ubersteuerungsfaktor m wurde hier mit gré
erzielen. Also fast wie bei einem Schmitt-Trigger.

Wenn man mehrere Schaltstufen zusammen schaltet, mu
folgendes achten:

Durch die erste Stufe flieBt beim Kollektor 640pA .

In die Basis der folgenden Stufe flieRen 91pA.

Dieser Basis-Strom muss immer kleiner eingestellt w
Hier ist es ca. der Faktor 6 .

Wenn man dies nicht so macht, bricht die Eingangssp
Die folgende Schaltstufe funktioniert nicht exakt !

Ich empfehle mindestens Faktor 5 !!!

Ich glaube die 4 Beispiele geniigen.
Wenn Sie Fragen haben, nur schreiben an:
e-mail: DL3AUKH@DARC.DE

p" fast am Ende dieser Seite)
nzelnen Stufe andert.

so vor dem Widerstand Rv,
,2V sind fast Masse.

Iche gerade anliegt.
ang

sen, welche als 100/200msec- Impulse zeichnerisch d
Ber als 10 genommen, um recht steile Schaltimpulsfl

ss man noch auf

erden !!

annung zusammen.
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